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Kedves Ugyfeliink!

On egy Kaon CG3002 tipust koax haldzaton hasznalhatd digitalis elosztét
tart a kezében. Amennyiben On az internet csomagjat modositotta, és jelen-
leg egy régebbi tipust digitalis elosztdt hasznal, eszkdzét most dijmentesen
korszerlbbre cseréljlik. Ahhoz, hogy az (j internet csomag elényeit ki tudja
hasznalni, kérjlik, a jelenleg lGizemeld digitalis elosztdt cserélje az ebben a
csomagban talalhaté Uj eszkozre!
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Szereld magad tGtmutato lépésrol-lépésre

A digitalis eloszto cseréje koriilbeliil 10-15 percet fog igénybe venni.
A szerelésnél sziikség lehet egy 11-es méretii villaskulcsra, ha van otthon,
készitse eld!

1.

A szolgaltatas aktivalasardl egy SMS-t kiildiink Onnek. Kérjiik csak akkor
kezdje meg az eszkdz cseréjét, ha megkapta az SMS-t.
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2.

Aramtalanitsa a régi digitalis elosztdt, hiizza ki belSle az eszkézeit és csavarja
ki a koax kédbelt.

Tipp: Készitsen egy fotdt a kabelekrdl kinlzas eldtt, ez segitségére lehet,
amikor az Uj digitalis elosztohoz csatlakoztatja Gket.




Tipp: A gyorsabb, stabilabb Wi-Fi élmény érdekében a digitalis elosztdt
szabadon, j6l lathatd, kozponti helyen, legaldbb 1 méter magassagban
helyezze el. Semmiképp se zarja szekrénybe! Ne rakja TV, mikrohullamui
sUtd, h(td, vagy egyéb nagy kiterjedéssel rendelkezé fém fellilet koze-
lébe! Wi-Fi-s eszkozeit a digitalis elosztéhoz hasonldan helyezze el.
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3.

Csomagolja ki az Uj digitalis elosztdt, és els6ként a koax kabelt csatlakoz-
tassa a késziilék hatuljan talalhatd ,CABLE IN” felirattal ellatott csatlako-
zGba. Figyeljen, hogy a koax kdbel belsé részében talalhatd vékony, hegyes
réz tiiske ne sértiljon! Ovatosan csavarja ra a fém fejet a digitalis elosztdn
talalhatd fém kimenetre, ameddig meg nem szorul. Ennek a miveletnek az
elvégzéséhez lehet sziiksége a 11-es méret( villaskulcsra, amennyiben kézzel
nem siker(il kell6képpen raszoritani a fém fejet a fém kimenetre. (A csomag
nem tartalmazza a villaskulcsot.)




4.

Dugja be a tdpegység vezetékét a digitalis elosztd 12 V=3,33A IN feliratu
csatlakozdjaba, majd a tapegységet a konnektorba! Fontos, hogy ne a
kordbbi digitélis elosztd tap adapterét hasznalja, hanem a dobozban talal-
haté Uj tapegységet.




S.

A készllék az dramforrashoz vald csatlakoztataskor automatikusan bekap-
csol, és csatlakozik az internet halézathoz. Amikor a felsé 4 LED (POWER, DS,
US és ONLINE) folyamatosan zélden vilagit, a digitalis eloszté hasznalatra
kész. Ez par percet vehet igénybe.




6.

Csatlakoztassa eszko6zeit a digitalis elosztohoz!
Szamitdgép csatlakoztatasa:

a készllék dobozaban talalhatd,
sziirke szin( Ethernet kabel
(szdmitdgép haldzati kabel) egyik
végét csatlakoztassa a digitalis
elosztd hatoldalan talalthaté egyik
LAN felirati bemenethez, majd

a masik végét a szamitégéphez.
Telefon csatlakoztatasa:
vezetékes telefonkészilékének

a kabelét csatlakoztassa a digitalis
elosztd VolP1 feliratu telefonos
csatlakozdjahoz.

TV csatlakoztatasa:

a Set Top Box (TV Box) vevBegységet
csatlakoztassa az egyik LAN
bemenethez. A digitalis elosztd
cseréje utan inditsa Ujra a Set Top
Boxot. Uj eszkdz csatlakoztatasahoz
hasznalja az eszkdz dobozaban
talalhaté LAN kabelt.




7.

Csatlakoztassa mobileszk6zeit a Wi-Fi halézathoz!

A digitalis eloszté tetején talal egy cimkét. A Halézat neve és a Biztonsagi
kulcs az alapértelmezett Wi-Fi név és jelszd, ezek segitségével vagy a QR kdd
beolvaséasaval tud a Wi-Fi haldzathoz csatlakozni.
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A Wi-Fi funkcid ki- és bekapcsolhatd a digitalis eloszto elején talalhaté WPS
feliratd gomb megnyomasaval.

8.

Gratulalunk! On sikeresen kicserélte a digitalis elosztdt, és otthoni halézata
m(ikodésre kész! A valasztott savszélesség az eszkdzcsere elvégzése utén, a
hattérben zajlé automatikus frissitéseket kdvetben, legfeljebb 2 6ran beldl
elérhetdvé valik. A régi digitalis elosztéra mar nem lesz sziikség, kérjik, hogy
klldje vissza nekink!

Ha elakadt a telepitésben és szeretne segitséget kérni, miszaki problémaja
megoldasahoz hivjon minket 8 és 20 dra kozott dijmentesen elérhet6 sza-

munkon!

Telefonos segitségnytujtas: +36 80 40 40 50



Korabbi digitalis eloszté visszakiildése

Kérjiik, hogy a telepités befejezésével korabbi digitalis elosztdjat kiildje
vissza nekiink! Ehhez az alabbi, dijmentes visszakiildési médok koziil
valaszthat:

Postan torténd feladas:

Amennyiben régi késziilékét postan szeretné visszakiildeni, feladhatja bar-
mely csomagfeladasi lehetdséget kindld postahelyen, a postan kilén erre a
célra biztositott dobozban, az eszkdz atvételét kovets 8 munkanapon beliil.
A csomagra csak az internet szolgaltatdsra vonatkozé MT-lgyfél-azonosi-
tét kell rairnia, amelyet szamlaja elsé oldalan talal meg. Kérjlk, hogy a régi
késziiléket, valamint az ,,Eszkdz visszakildési tajékoztatd” nevi nyomtat-
vanyt (amit Uj digitélis elosztdjaval egyitt kapott) egyarant kiildje vissza.

A postai szolgaltatés dijmentes!

EszkozOk személyesen torténd leadasa:

Eszkozok leadasara személyesen Telekom izleteink valamelyikében is lehe-
tésége van. Az eszkdzok leadasahoz kérjik, hogy az azonositashoz sziikséges
MT-lgyfélazonositéjat, illetve személyi okmanyait vigye magaval. Kérjik,
hogy a régi késziilékét abba a dobozba helyezve, amelyben az Gjat kapta,
vigye magaval! Az lizletben torténd dijmentes eszkdzleadasra 8 munkanap all
rendelkezésére.



Fontos!

Abban az esetben, ha az eszkdz atvétele utan 8 munkanapon beliil nem torté-
nik meg a régi eszkdz és annak tapegységének feladasa a fentiekben leirtak
szerint és igy az nem érkezik vissza Tarsasagunkhoz, akkor a Lakossagi ASZF
2/c és 3/c vezetékes internet — értékesithet6 — mellékletek alapjan kartéri-
tést szamolunk fel.
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