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2. Melléklet – A Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei

Műszaki feltételek a Társszolgáltatói oldalon Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatás esetén
A Társszolgáltató és a Szolgáltató között a szolgáltatás átadási pont az SNI interfész, mely a Szolgáltató adatátviteli hálózatának egy szabványos interfésze.

A kábel bitfolyam forgalom SNI interfészről történő továbbításához a Társszolgáltatónak a Szolgáltató valamely adatátviteli szolgáltatását kell igénybe vennie. Az SNI interfész forgalma normál IP csomagok formájában halad át. Az adatátviteli szolgáltatás paramétereit a Társszolgáltató és a Szolgáltató külön szerződésben rögzítik.

Az SNI interfész az alábbi típusú lehet

	Interfész típus
	Hivatkozás

	100BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseSX
	ISO 8802-3 5. Függelék

	1000BaseLX
	ISO 8802-3 9. Módosítás



Műszaki feltételek Végfelhasználói oldalon Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatás esetén

A Végfelhasználói kör részére a szolgáltatás átadási pont (UNI) interfész 10BaseT Ethernet interfész, aminek sebessége illeszkedik a szolgáltatásnál alkalmazott technológia által kínált elérési sebességekhez. 

Az ügyfél autentikációjának DHCP alapúnak kell lennie melyet a jogosult végez (MAC cím alapján). A felszerelt modem MAC címét a Magyar Telekom a létesítéskor adja meg a jogosult szolgáltatónak. 
A végfelhasználóknak a garantált  sávszélesség mindig rendelkezésükre áll, az elérhető aktuális sebességértékeket az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg.

 Az ISP-k ügyfelei egy-egy új L3VPN-ben működnek.
Ügyfél IP cím pool-okat az ISP allokál az összes érintett CMTS-re, méretezve a CMTS-enként várható ügyfelek száma szerint. Az ügyfél IP pool-ok az érintett CMTS-ekben konfigurálandók.
Felek között szoros együttműködés szükséges a hálózat karbantartások és átalakítások alkalmával. Ha egy területen újabb CMTS kerül üzembe vagy az ügyfelek nagyobb csoportja kerül át egyik CMTS-ről a másikra, akkor az ISP-k IP pool-jainak darabszáma és mérete is változtatandó. Ezen eljárás során az ISP köteles a Magyar Telekommal együttműködni. Ha ez nem történik meg az CMTS átalakításáig, akkor a szolgáltatás üzembiztos működése nem garantálható.
Amennyiben az ISP privát IP címtartományokat (RFC1918) oszt ki az ügyfelei számára, a pool-ok meghatározását Magyar Telekommal egyeztetnie kell az ütközések elkerülése érdekében. Publikus IP cím kiosztása esetén nem fordulhat elő ütközés.

Az internet uplinket az ISP biztosítja.
A kábelmodemek vezérlését Telekom végzi.

ISP működtet 2db DHCP szervert, melyek az ügyfeleik számára IP címeket osztanak.
A CMTS DHCP relay funkciót biztosít az ISP DHCP szerverei felé. A relay-ezés során a CMTS a DHCP kérésbe egy DHCP 82-es opciót helyez el, benne az ügyfélhez telepített kábelmodem MAC címe. Ezt az információt használhatja fel az ISP az ügyfél végpontjának beazonosítására.
Az ISP DHCP szervereinek az alap funkciókon (DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK, NACK, RELEASE, DECLINE) túl DHCPLEASEQUERY funkciót is támogatniuk kell a broadcast forgalom alacsony szinten tartása miatt.
IP cím log-olást az ISP végzi a saját ügyfelei számára.

A Végfelhasználói interfészek leírása Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatás esetén

A Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont a kábel hálózat azon pontja, amely végfelhasználói berendezések rákapcsolására szolgál: 

· A kábelmodem- ügyfél oldali interfésze (UNI):

	UNI Interfész típus
	Hivatkozási szám

	100/1000 BaseT Ethernet
	IEEE 802.3




A kábelmodem az alábbi protokollok semmi transzparens átvitelét biztosítja 
	Protokoll
	IETF

	IPv4
	RFC 791



A Végfelhasználói végberendezést az UNI-hoz fizikailag egy RJ 45-ös csatlakozón keresztül kategória 5-ös UTP vezetéket egyenes bekötéssel lehet csatlakoztatni.

Javasolt minimális hardware feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatás esetén:

· P4 kategóriájú PC
· 512 Mbyte memória
· 100BaseT hálózati kártya (100Mbit/s full-dulex üzemmódban)
· Gyors disk alrendszer (Ultra ATA, SATA, SCSI)

Javasolt minimális szoftver feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatás esetén:

· Windows XP vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer
· Linux (Referencia: Debian, Ununtu) min 2.6-os kernel



A szolgáltatás igénybevételének korlátai Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatás esetén

A Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatás esetén a szolgáltatás használatához szükséges eszközök közül a kábelmodem a Társszolgáltató által megjelölt létesítési helyre kerül telepítésére. A kábelmodem a Szolgáltató tulajdona és azt a Szolgáltató szereli be. A kábelmodem részére szükséges helyet valamint a kábelmodem működéséhez szükséges 230V-os táplálást a Társszolgáltató érdekkörében kell rendezni. A Szolgáltató a 230V-os táplálást nem biztosítja. 
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