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2. Melléklet – A Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei

Műszaki feltételek a Társszolgáltatói oldalon Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatás esetén
A Társszolgáltató és a Szolgáltató között a szolgáltatás átadási pont az SNI interfész, mely a Szolgáltató adatátviteli hálózatának egy szabványos interfésze.

Az optikai forgalom SNI interfészről történő továbbításához a Társszolgáltatónak a Szolgáltató valamely adatátviteli szolgáltatását kell igénybe vennie. Az igénybe vett adatviteli szolgáltatás függvényében az SNI interfész forgalma IP szinten L2TP tunnel-(ek)ben (IETF RFC 2661) vagy normál IP csomagok formájában halad át. Az adatátviteli szolgáltatás paramétereit a Társszolgáltató és a Szolgáltató külön szerződésben rögzítik.

L2TP tunnel(ek) esetén a Társszolgáltatói oldalon a tunnel kiépítését támogató routerre (Home Gateway) van szükség. Normál IP csomagok esetében a hitelesítési eljárás elvégzése érdekében az ISP AAA szerveréhez IP szintű kapcsolatot kell biztosítani.

Az SNI interfész az alábbi típusú lehet

	Interfész típus
	Hivatkozás

	100BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseSX
	ISO 8802-3 5. Függelék

	1000BaseLX
	ISO 8802-3 9. Módosítás



Műszaki feltételek Végfelhasználói oldalon Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatás esetén

A Végfelhasználói kör részére a szolgáltatás átadási pont (UNI) interfész 100/1000BaseT Ethernet interfész, aminek sebessége illeszkedik a szolgáltatásnál alkalmazott technológia által kínált elérési sebességekhez. 
A végfelhasználó az ISP-k felé PPPoE protokollal hív be, melyet az ONT vagy, az ügyfél számítógépén futó kliens program biztosít. A kliens programmal az ügyfél ki tudja választani a szolgáltatót. Az ügyfél azonosítását az ISP végzi. 
A PPPoE kliens programot az ISP biztosítja felhasználóinak. A Szolgáltató Ethernet kártyát, installálási szolgáltatást nem biztosít.
A végfelhasználóknak a garantált sávszélesség mindig rendelkezésükre áll, az elérhető aktuális sebességértékeket az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg.

Behívás ppp-vel (point to point protocol) Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatás esetén

A Végfelhasználó az Internet szolgáltatóhoz PPPoE (ppp over Ethernet) protokollal hív be, melyet az ONT vagy a végfelhasználó számítógépén futó kliens program biztosít. A számítógépen futó kliens program nem része a Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatásnak, kliens programot a Szolgáltató nem biztosít.

A behívásnál a Végfelhasználó vagy az ONT pppoe behívását vagy a hagyományos behívó/tárcsázó modult használja (Windows-nál) azzal a módosítással, hogy a felhasználói név után egy @ jellel elválasztva meg kell adni annak az Internet szolgáltatónak a nevét akihez kapcsolódni akar. Ezt a nevet rögzíteni kell, mert a BRAS ez alapján fogja a hívást kezelni. 

	Felhasználói név:
	username@VPN_ID

	Jelszó:
	Password



L2TP használata esetén a Végfelhasználó jogosultságának ellenőrzését (authentikáció), IP cím kiosztást stb. az Internet szolgáltató végzi. Tisztán IP csomagok esetében a PPPoE végződtetését a szolgáltató végzi, az ISP-tól kapott AAA információk alapján. (Megjegyzés: Fix IP címek használatára csak L2TP használata esetén van lehetősége az ISP-nek.)
A Végfelhasználó egy Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférési szolgáltatáson keresztül egyidőben csak egy Internet szolgáltató hálózatához csatlakozhat.
A ppp alapú behíváshoz a végfelhasználó berendezésnek támogatnia kell az alábbi protokollokat:

	UNI típusa
	Protokoll
	Hivatkozás
	Megjegyzés

	100/1000 BaseT Ethernet
	PPPoE
	RFC 2516
	egyedi kliens program



A Végfelhasználói interfészek leírása Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatás esetén

A Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont az optikai hálózat azon pontja, amely végfelhasználói berendezések rákapcsolására szolgál: 

· Az ONT - ügyfél oldali interfésze (UNI):

	UNI Interfész típus
	Hivatkozási szám

	100/1000 BaseT Ethernet
	IEEE 802.3



A szolgáltatás igénybevételéhez a végfelhasználói végberendezésben speciális ATM szintű konfiguráció (pl. VPI/VCI azonosítók) megadása nem szükséges. 

Az ONT működése  az alábbi ITU-T ajánlásoknak felel meg:






	Protokoll
	IETF

	
	

	
GPON general characteristics
Physical media dependent layer
Transmission convergence layer
OMCI specification
Enhancement band for gigabit capable optical access networks
	
ITU-T G.984.1
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.3
ITU-T G.984.4
ITU-T G.984.5



A Végfelhasználói végberendezést az UNI-hoz fizikailag egy RJ 45-ös csatlakozón keresztül kategória 5-ös UTP vezetéket egyenes bekötéssel lehet csatlakoztatni.


Javasolt minimális hardware feltételek Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatás esetén:

· Intel Pentium i3 kategóriájú PC
· 2048 Mbyte memória
· 100/1000 BaseT hálózati kártya (100Mbit/s full-dulex üzemmódban)
· Gyors disk alrendszer (Ultra ATA, SATA, SCSI, SSD)

Javasolt minimális szoftver feltételek Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatás esetén:

·  Windows 7 vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer
· Linux (Referencia: Debian, Ununtu) min 2.6-os kernel

A szolgáltatás igénybevételének korlátai Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatás esetén

A Nagykereskedelmi Optikai Szélessávú Hozzáférés szolgáltatás esetén a szolgáltatás használatához szükséges eszközök közül az ONT a Társszolgáltató által megjelölt létesítési helyre kerül telepítésére. Az ONT a Szolgáltató tulajdona és azt a Szolgáltató szereli be. Az ONT részére szükséges helyet valamint az ONT működéséhez szükséges 230V-os táplálást a Társszolgáltató érdekkörében kell rendezni. A Szolgáltató a 230V-os táplálást nem vállalja. 
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