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Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés Társszolgáltatói hozzáférés csomag
Szolgáltatás leírás

A szolgáltatáscsomag a Szolgáltató Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatásán alapuló megoldás, amely a Nagykereskedelmi Szélessávú Kábel Hozzáférés szolgáltatás mellett tartalmazza a kábel forgalomkoncentráló központ (CMTS) és a Társszolgáltató budapesti telephelye közötti, Szolgáltató termékportfolióba tartozó szélessávú adatátviteli szolgáltatás segítségével történő forgalomtovábbítást is.
A szolgáltatáscsomag keretein belül nyújtott adatátviteli szolgáltatáshoz műszaki szempontból meglévő adatátviteli szolgáltatások vehetők igénybe. A csomagban szereplő szolgáltatás minőségi paraméterei, műszaki jellemzői megegyeznek az adatátviteli alaptermék leírásában szereplőkkel. Az interfészváltásra történő bővítés során a technológia váltás nem jelenti a műszaki paraméterek romlását.

Interfész típusok
A Szolgáltató az előfizetői forgalom alakulásának megfelelően választja meg a forgalom továbbítás technológiáját és a forgalmat a Társszolgáltató budapesti telephelyén az alábbiakban meghatározott interfészen adja át:

	Interfész típus
	Hivatkozás

	100BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseSX
	ISO 8802-3 5. Függelék

	1000BaseLX
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	10GBASE-LR
	IEEE 802.3-2008



Amennyiben a Társszolgáltatói hozzáférés kihasználtsága eléri az interfészen létesítethető maximális kapacitást, Szolgáltató kezdeményezi az interfész típus változtatását ez a Gigabit vagy 10 gigabit Ethernet interfészre történő átállást jelenti. Szolgáltató az átviteli szakasz menedzseléséhez a Társszolgáltató telephelyén végberendezést telepít.

[bookmark: _Toc32891162]Összeköttetés bővítési folyamata
A Szolgáltató a Társszolgáltatói hozzáférésen aggregált hálózati összeköttetés forgalmát monitorozza. Amennyiben öt egymást követő napon a sávszélesség egy órán keresztül eléri a 90%-os telítettséget, a Szolgáltató jelzi az összeköttetés bővítésének szükségességét az ISP felé.
Amennyiben az ISP a jelzés időpontjában nem kéri a bővítést, akkor a Szolgáltató még egyszer már nem jelez felé, hanem ez esetben az ISP-nek kell jeleznie, amikor készen áll a sávszélesség növelésére.
Az összeköttetés sávszélességének bővítése a Társszolgáltató közreműködésével hajtható végre.
Bővítés esetében az átállás az összeköttetés kiesését jelenti, ezért ez a Társszolgáltatóval egyeztetett időpontban történik.
A műszaki paraméterekben történt egyeztetést követően a Szolgáltató a bővítést végrehajtja.
A bővítés végrehajtása az összeköttetést biztosító Szolgáltató adatátviteli szolgáltatás paramétereinek megfelelően történik. 
