Nagykereskedelmi xDSL Vállalkozási feltételek


2. sz. melléklet
Réz hálózaton nyújtott szélessávú hozzáférés szolgáltatás (továbbiakban xDSL) igénybevételének műszaki feltételei

Műszaki feltételek a Társszolgáltatói oldalon Nagykereskedelmi szélessávú hozzáférés szolgáltatás hagyományos távbeszélő szolgáltatás felett (továbbiakban ADSL) és Nagykereskedelmi szélessávú hozzáférés szolgáltatás telefonvonal nélkül (továbbiakban NDSL)

 esetén

A Társszolgáltató és a Szolgáltató között a szolgáltatás átadási pont az SNI interfész, mely a Szolgáltató adatátviteli hálózatának egy szabványos interfésze.

Az xDSL forgalom SNI interfészről történő továbbításához a Társzolgáltatónak a Szolgáltató valamely adatátviteli szolgáltatását kell igénybe vennie. Az igénybe vett adatviteli szolgáltatás függvényében az SNI interfész forgalma IP szinten L2TP tunnel-(ek)ben (IETF RFC 2661) halad át. Az adatátviteli szolgáltatás paramétereit a Társszolgáltató és a Szolgáltató külön szerződésben rögzítik.

L2TP tunnel(ek) esetén a Társszolgáltatói oldalon a tunnel kiépítését támogató routerre (Home Gateway) van szükség. 

Az SNI interfész az alábbi típusú lehet

	Interfész típus
	Hivatkozás

	Ethernet
	ISO 8802-3

	10BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	Fast Ethernet
	ISO 8802-3

	100BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseSX
	ISO 8802-3 5. Függelék

	1000BaseLX
	ISO 8802-3 9. Módosítás


Műszaki feltételek a Társszolgáltatói oldalon Nagykereskedelmi extra Gyors szélessávú hozzáférés szolgáltatás hagyományos távbeszélő szolgáltatás felett (továbbiakban VDSL) és Nagykereskedelmi extra Gyors szélessávú hozzáférés szolgáltatás telefonvonal nélkül (továbbiakban NVDSL) szolgáltatások esetén:
A Társszolgáltató és a Szolgáltató között a szolgáltatás átadási pont az SNI interfész, mely a Szolgáltató adatátviteli hálózatának egy szabványos interfésze.

Az előfizetői forgalom SNI interfészről történő továbbításához a Társzolgáltatónak a Szolgáltató valamely adatátviteli szolgáltatását kell igénybe vennie. Az igénybe vett adatviteli szolgáltatás függvényében az SNI interfész forgalma IP szinten L2TP tunnel-(ek)ben (IETF RFC 2661) halad át. Az adatátviteli szolgáltatás paramétereit a Társszolgáltató és a Szolgáltató külön szerződésben rögzítik.

L2TP tunnel(ek) esetén a Társszolgáltatói oldalon a tunnel kiépítését támogató routerre (L2TP Network Server) van szükség. 3w
Az SNI interfész az alábbi típusú lehet

	Interfész típus
	Hivatkozás

	Ethernet
	ISO 8802-3

	10BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	Fast Ethernet
	ISO 8802-3

	100BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseT
	ISO 8802-3 9. Módosítás

	1000BaseSX
	ISO 8802-3 5. Függelék

	1000BaseLX
	ISO 8802-3 9. Módosítás


Műszaki feltételek Végfelhasználói oldalon Nagykereskedelmi ADSL és Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatások esetén
Szolgáltatás - hálózat végződtető berendezéssel

A Végfelhasználói kör részére a szolgáltatás átadási pont (UNI) interfész 10BaseT Ethernet interfész, aminek sebessége illeszkedik a szolgáltatásnál alkalmazott technológia által kínált elérési sebességekhez. 

A végfelhasználó az ISP-k felé PPPoE protokollal hív be, melyet egy, az ügyfél számítógépén futó kliens program biztosít. A kliens programmal az ügyfél ki tudja választani a szolgáltatót. Az ügyfél azonosítását az ISP végzi. 

A PPPoE kliens programot az ISP biztosítja felhasználóinak. A Szolgáltató Ethernet kártyát, installálási szolgáltatást nem biztosít.

A végfelhasználóknak a garantált  sávszélesség mindig rendelkezésükre áll, az elérhető aktuális sebességértékeket az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg.

Szolgáltatás - hálózat végződtető berendezés nélkül

A Végfelhasználói kör részére a szolgáltatás átadási pont (UNI) interfész U-R2 interfész (a leválasztó szűrő azon pontja, melyhez az ADSL modem csatlakozik), aminek sebessége illeszkedik a szolgáltatásnál alkalmazott technológia által kínált elérési sebességekhez. A Szolgáltató a Nagykereskedelmi ADSL - hálózat végződtető berendezés nélkül és a Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatás keretén belül nem biztosítja sem a hálózati leválasztó szűrőt (splittert), sem a hálózat végződtető berendezést (ADSL modemet), sem ezen eszközök Szolgáltató általi helyszíni telepítését. A szolgáltatáshoz a 3. sz. melléklet szerint Szerelői opció rendelhető. A végfelhasználó az ISP-k felé PPPoE protokollal hív be, melyet egy, az ügyfél számítógépén futó kliens program biztosít. A kliens programmal az ügyfél ki tudja választani a szolgáltatót. Az ügyfél azonosítását az ISP végzi. 

A PPPoE kliens programot az ISP biztosítja felhasználóinak. A Szolgáltató Ethernet kártyát, installálási szolgáltatást nem biztosít.

A végfelhasználóknak a garantált  sávszélesség mindig rendelkezésükre áll, az elérhető aktuális sebességértékeket az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg.
Műszaki feltételek Végfelhasználói oldalon Nagykereskedelmi VDSL és Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatások esetén

Szolgáltatás - hálózat végződtető berendezéssel

A Végfelhasználói kör részére a szolgáltatás átadási pont (UNI) interfész 100BaseT Ethernet interfész, aminek sebessége illeszkedik a szolgáltatásnál alkalmazott technológia által kínált elérési sebességekhez. 

A végfelhasználó az ISP-k felé PPPoE protokollal hív be, melyet a hálózat végződtető berendezésen futó kliens program biztosít. A hálózat végződtető berendezés felületén az ügyfél be tudja állítani a ISP által megadott bejelentkezési azonosítót és jelszót. Az ügyfél azonosítását az ISP végzi. 

A végfelhasználóknak a garantált  sávszélesség mindig rendelkezésükre áll, az elérhető aktuális sebességértékeket az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg.

Szolgáltatás - hálózat végződtető berendezés nélkül

A szolgáltatás hálózat végződtető berendezés nélkül nem nyújtható.

Behívás ppp-vel (point to point protocol) Nagykereskedelmi ADSL és Nagykereskedelmi NDSLszolgáltatások esetén
A Végfelhasználó az Internet szolgáltatóhoz PPPoE (ppp over Ethernet) protokollal hív be, melyet a végfelhasználó számítógépén futó kliens program biztosít. A kliens program nem része a Nagykereskedelmi ADSL és Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatásoknak, kliens programot a Szolgáltató nem biztosít.

A behívásnál a Végfelhasználó a hagyományos behívó/tárcsázó modult használja (Windows-nál) azzal a módosítással, hogy a felhasználói név után egy @ jellel elválasztva meg kell adni annak az Internet szolgáltatónak a nevét akihez kapcsolódni akar. Ezt a nevet rögzíteni kell, mert a BRAS ez alapján fogja a hívást kezelni. 

	Felhasználói név:
	username@VPN_ID

	Jelszó:
	Password


L2TP használata esetén a Végfelhasználó jogosultságának ellenőrzését (authentikáció), IP cím kiosztást stb. az Internet szolgáltató végzi. ( A Végfelhasználó egy Nagykereskedelmi ADSL vagy Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatáson keresztül egyidőben csak egy Internet szolgáltató hálózatához csatlakozhat.

A ppp alapú behíváshoz a végfelhasználó berendezésnek támogatnia kell az alábbi protokollokat:

	UNI típusa
	Protokoll
	Hivatkozás
	Megjegyzés

	10 BaseT Ethernet
	PPPoE
	RFC 2516
	egyedi kliens program


Behívás ppp-vel (point to point protocol) Nagykereskedelmi VDSL és Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatások esetén

A Végfelhasználó az Internet szolgáltatóhoz PPPoE (ppp over Ethernet) protokollal hív be, melyet a hálózat végződtető berendezésen futó kliens program biztosít. 

A behívásnál a felhasználói név után egy @ jellel elválasztva meg kell adni annak az Internet szolgáltatónak a nevét melyhez kapcsolódni kíván. Ezt a nevet rögzíteni kell, mert az IP hálózat ez alapján fogja a hívást kezelni. 

	Felhasználói név:
	username@VPN_ID

	Jelszó:
	Password


L2TP használata esetén a Végfelhasználó jogosultságának ellenőrzését (authentikáció), IP cím kiosztást stb. az Internet szolgáltató végzi. A Végfelhasználó egy Nagykereskedelmi VDSL vagy Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatáson keresztül egy időben csak egy Internet szolgáltató hálózatához csatlakozhat.

A Végfelhasználói interfészek leírása Nagykereskedelmi ADSL és Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatások esetén
A Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont a távközlő hálózat azon pontja, amely végfelhasználói berendezések rákapcsolására szolgál: 

· Hálózat végződtető berendezéssel történő szolgáltatás esetén az ANT-k (ADSL hálózatvégződések) - ügyfél oldali interfésze (UNI):

	UNI Interfész típus
	Hivatkozási szám

	10 BaseT Ethernet
	IEEE 802.3


A szolgáltatás igénybevételéhez a végfelhasználói végberendezésben speciális ATM szintű konfiguráció (pl. VPI/VCI azonosítók) megadása nem szükséges. 

Az ANT az alábbi protokollok transzparens átvitelét biztosítja az ATM/AAL5 rétegek felett:

	Protokoll
	IETF

	Classical IP over ATM
	RFC 1577

	Multiprotocols/bridged or routed Ethernet over AAL5
	RFC 1483


A Végfelhasználói végberendezést az UNI-hoz fizikailag egy RJ 45-ös csatlakozón keresztül kategória 5-ös UTP vezetéket egyenes bekötéssel lehet csatlakoztatni.

· Hálózat végződtető berendezés nélkül történő szolgáltatás esetén a leválasztó szűrő szélessávú ügyfél oldali interfésze ( U-R2)

	UNI Interfész típus
	Hivatkozási szám

	U-R2
	T-Com U-R2 Interface spec. V1.1 (2005-06-22)


A szolgáltatás igénybevételéhez egy hálózat végződtető berendezés ANT (ADSL hálózatvégződés) csatlakoztatása szükséges. Az ANT UNI-hoz való csatlakoztatása egy RJ-11 csatlakozón keresztül Kategória 1-es (Cat-1) egyenes bekötésű kábellel valósítható meg. A Végfelhasználói végberendezést (számítógép) az ANT-hez fizikailag egy RJ-45-ös csatlakozón keresztül kategória 5-ös UTP egyenes bekötésű kábellel lehet csatlakoztatni.

A Végfelhasználói interfészek leírása Nagykereskedelmi VDSL és Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatások esetén

A Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont a távközlő hálózat azon pontja, amely végfelhasználói berendezések rákapcsolására szolgál.

	UNI Interfész típus
	Hivatkozás

	100 BaseT Ethernet
	ISO 8802-3 9. Módosítás


A Végfelhasználói végberendezést az UNI-hoz fizikailag egy RJ 45-ös csatlakozón keresztül kategória 5-ös UTP vezetéket egyenes bekötéssel lehet csatlakoztatni.

· Javasolt minimális hardware feltételek Nagykereskedelmi ADSL és Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatások esetén:P1/100 vagy annál nagyobb teljesítményű proc.

· 32 MB RAM

· Winchester (az op. rendszer mellett legalább 50 Mbyte szabad területtel)

· SVGA, min. 1MB RAM

· Ethernet 10BaseT interfész kártya

· 8x CD meghajtó

· 1.44 floppy drive

Javasolt minimális hardware feltételek Nagykereskedelmi VDSL és Nagykereskedelmi NVDSLszolgáltatások esetén:

· P4 kategóriájú PC

· 512 Mbyte memória

· 100BaseT hálózati kártya (100Mbit/s full-dulex üzemmódban)

· Gyors disk alrendszer (Ultra ATA, SATA, SCSI)

Javasolt minimális szoftver feltételek Nagykereskedelmi ADSL és Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatások esetén:
· Windows 95/98, vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer

· PPPoE kliens program (Szolgáltató nem biztosítja)

Javasolt minimális software feltételek Nagykereskedelmi Extra VDSL és Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatások esetén:

· Windows XP vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer

· Linux (Referencia: Debian, Ununtu) min 2.6-os kernel

A szolgáltatás igénybevételének korlátai Nagykereskedelmi ADSL és Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatások esetén
A Társszolgáltató a Nagykereskedelmi ADSL vagy a Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatás létesítését olyan helyre kérheti (végfelhasználó számára), ahol a végfelhasználó helyi központba vagy kihelyezett fokozatba közvetlenül sodrott rézérpáron van bekötve és az adott helyi központ, kihelyezett fokozat a Nagykereskedelmi ADSL szolgáltatás lefedettségi területén belül, a Nagykereskedelmi NDSL esetén a Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatás lefedettségi területén belül helyezkedik el. A Nagykereskedelmi ADSL szolgáltatás  kétirányban működő, nyilvánosan elérhető telefon (analóg vagy ISDN2) szolgáltatás mellett vehető igénybe. 

A Nagykereskedelmi ADSL és a Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatások Végfelhasználó számára nem nyújthatóak olyan helyen, ahol a Végfelhasználó a helyi központhoz vagy kihelyezett fokozathoz digitális vagy analóg vonaltöbbszörözőn keresztül kapcsolódik. 

A rendszer hatótávolsága ideális hálózati körülmények és környezeti feltételek mellett kb. 4.5 km, de ez függhet az érátmérőtől, érátmérő változástól, külső zavaroktól stb. Az átviteli rendszer a maximális teljesítményét 2 km-ig tudja biztosítani. A Nagykereskedelmi ADSL és a Nagykereskedelmi NDSL szolgáltatások olyan vonal igénybevételével telepíthetőek, mely alkalmas  nyilvánosan elérhető telefon vonal telepítésére.

Amennyiben a Végfelhasználói szolgáltatás hozzáférési pont 2 km-nél távolabb van a helyi központtól, vonalfelmérés szükséges. Az átviteltechnikai rendszerrel fizikailag elérhető legnagyobb sebesség ennek függvényében határozható meg.

A Nagykereskedelmi ADSL - hálózat végződtető berendezéssel szolgáltatás esetén a szolgáltatás használatához szükséges eszközök közül az ANT (ADSL Network Termination Unit/ADSL hálózat végződtető egység) és az elválasztó szűrő a Társszolgáltató által megjelölt létesítési helyre kerül telepítésére. Az ANT és az elválasztó szűrő a Szolgáltató tulajdona és azt a Szolgáltató szereli be. Az ANT és az elválasztó szűrő részére szükséges helyet valamint az ANT működéséhez szükséges szünetmentes 230V-os táplálást a Társszolgáltató érdekkörében kell rendezni. A Szolgáltató a szünetmentes táplálást nem vállalja. Az elválasztó szűrő egy passzív eszköz, így ez tápellátást nem igényel. Az elválasztó szűrő biztosítja, hogy táplálás kimaradáskor is rendelkezésre álljon a nyilvánosan elérhető telefon szolgáltatás.

A Nagykereskedelmi ADSL - hálózat végződtető berendezés nélkül és a Nagykereskedelmi NDSL  szolgáltatások esetén a Szolgáltató a szolgáltatás keretén belül nem biztosítja sem a hálózati leválasztó szűrőt (splittert), sem a hálózat végződtető berendezést (ADSL modemet), sem ezen eszközök Szolgáltató általi helyszíni telepítését. A szolgáltatáshoz a 7. melléklet szerint Szerelői opció rendelhető.
A szolgáltatás igénybevételének korlátai Nagykereskedelmi Extra Gyors Szélessávú Hozzáférés és Telefonval nélküli Nagykereskedelmi Extra Gyors Szélessávú Hozzáférés szolgáltatások esetén

A Társszolgáltató a Nagykereskedelmi VDSL és a Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatások létesítését olyan helyre kérheti (végfelhasználó számára), ahol a végfelhasználó helyi központba vagy kihelyezett fokozatba közvetlenül sodrott rézérpáron van bekötve és az adott helyi központ, kihelyezett fokozat a Nagykereskedelmi VDSL szolgáltatás lefedettségi területén belül, Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatás esetén a Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatás lefedettségi területén belül helyezkedik el. A Nagykereskedelmi VDSL szolgáltatás jelenleg kétirányban működő, nyilvánosan elérhető telefon (analóg vagy ISDN2) szolgáltatás mellett vehető igénybe. 

A Nagykereskedelmi VDSL és Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatások Végfelhasználó számára nem nyújthatóak olyan helyen, ahol a Végfelhasználó a helyi központhoz vagy kihelyezett fokozathoz digitális vagy analóg vonaltöbbszörözőn keresztül kapcsolódik. 

A rendszer hatótávolsága ideális hálózati körülmények és környezeti feltételek mellett kb 500 m, de ez függhet az érátmérőtől, érátmérő változástól, külső zavaroktól stb. A Nagykereskedelmi VDSL és Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatások olyan vonal igénybevételével telepíthetőek, mely alkalmas nyilvánosan elérhető telefon vonal telepítésére.

A Nagykereskedelmi VDSL és a Nagykereskedelmi NVDSL szolgáltatások esetén a szolgáltatás használatához szükséges eszközök közül a hálózat végződtető berendezés és az elválasztó szűrő a Társszolgáltató által megjelölt létesítési helyre kerül telepítésére. A hálózat végződtető berendezés és az elválasztó szűrő a Szolgáltató tulajdona és azt a Szolgáltató szereli be. A hálózat végződtető berendezés és az elválasztó szűrő részére szükséges helyet valamint a hálózat végződtető berendezés működéséhez szükséges szünetmentes 230V-os táplálást a Társszolgáltató érdekkörében kell rendezni. A Szolgáltató a szünetmentes táplálást nem vállalja. Az elválasztó szűrő egy passzív eszköz, így ez tápellátást nem igényel. Az elválasztó szűrő biztosítja, hogy táplálás kimaradáskor is rendelkezésre álljon a nyilvánosan elérhető telefon szolgáltatás.
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